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LEGENDA:

Projektowana oś drogi dla rowerów/drogi serwisowej

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 

Projektowana krawędź jezdni 
Projektowany krawężnik betonowy 15x30 

Projektowany opornik betonowy 12x25 - wtopiony

Granice działek
Projektowane pobocze

Projektowany krawężnik betonowy 15x30 - obniżony 

Projektowana oś zjazdów 

Projektowana droga dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltowej
Projektowana droga dla pieszych i rowerów - przejazd przez zjazd
Projektowane zjazdy z kostki betonowej 
Projektowane zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Krawędzie zjazdów

Projektowane pobocze

Projektowany droga dla pieszych z kostki betonowej

Istniejące zjazdy do rozbiórki

Projektowana nawierzchnia asfaltowa

Istniejąca oś jezdni DW 646

Projektowany betonowy krawężnik najazdowy 15x22

Projektowany przepust Ø600

Linia rozgraniczająca pas drogowy drogi krajowej
Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, w tym:

Linia stanowiąca podział nieruchomości

data nr projektu nr rys. faza tom
2024086 2.2 PAB II

funkcja imię i nazwisko podpis

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Nazwa opracowania:

SKALA 1:500
PLAN SYTUACYJNY

DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ‐ BUDOWLANY

mgr inż. Filip GRZELAK  w spec. drogowej bez ogr.
WKP/0269/POOD/10

mgr inż. Michał CHWALIŃSKI
 w spec. drogowej bez ogr.

WKP/0102/POOD/17

GŁÓWNY
PROJEKTANT

OPRACOWAŁ mgr inż. Szymon SUDUŁ ‐

Jednostka projektowa:

Zarządca drogi: 

Zamawiający: 

B i u r o  P r o j e k t ó w  D r o g o w y c h

KFG s.k.

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Ugory 63/2, 61‐623 Poznań
tel. (61) 821‐92‐00   fax: (61)821‐92‐00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

ul. Polna 34/38
87‐100 Toruń

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i odnowę drogi wojewódzkiej nr 646

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Gniewomir DZIADEK
 w spec. drogowej bez ogr.

WKP/0091/POOD/12

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80
85‐010 BydgoszczBYDGOSZCZ
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